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ST Treston QuatreX - nelijalkainen sahkosaatoinen tyopoyta

Kun ty6 vaatii erityista tarkkuutta, Treston QuatreX on ratkaisu

N & Treston QuatreX on kehitetty tarjoamaan vakautta ja muuntautuvuutta erityisesti tarkkuutta vaativaan tyéhon. Siina yhdistyvat moderni ja
ergonominen suunnittelu seka huippunopea sahkokayttdinen korkeussaatd. Treston QuatreX mukautuu saumattomasti teollisuuden eri tarpeisiin,
olipa kyseessa luksustavaroiden valmistus, elektroniikan valmistus, hienomekaniikka, logistiikka, huolto tai T&K-laboratoriot.

¢ Erittdin vakaa ja minimaalinen pdydan varina

¢ Muunneltavuus ja monipuolisuus: Valitse joko teraksiset tai alumiiniset pystyprofiilit

* Nopein korkeussaatd: Nelja tehokasta moottoria mahdollistavat nopeimman sahkésaatoisen korkeussaadon
e Korkeudensaatdalue 710 - 1210 mm.

¢ Kantavuus: Poydan kokonaiskantavuus on 300kg

e ESD-saatavuus

¢ Markkinoiden laajin varusteluosien valikoima

Treston QuatreX kayttaa samoja poytatasoja kuin Concept Ergo tyopoyta.

Naet tasot taalta


https://www.treston.fi/tyopoydat-ja-teollisuuspoydat/treston-quatrex-nelijalkainen-sahkosaatoinen-tyopoyta?accessories%5B0%5D=accessories%3A291#list-accessoriesforcategory

TRESTON

Treston QuatreX - nelijalkainen sahkdsaatodinen tyopoyta (14)

Koodi

QX15375SET2-
41

QX15375SET1-
41

QX18375SET1-
41

QX10375-41

QX10390-41

QX12375-41

QX12390-41

Tuote

Nelijalkainen sahkoésaatdinen
pakkauspodyta 1530x750

Nelijalkainen sahkopoyta
teollisuuteen 1530x750

Nelijalkainen sahképoyta
teollisuuteen 1830x750

Treston QuatreX nelijalkainen
tyopdytarunko 1025x750
sahkosa

Treston QuatreX nelijalkainen
tyopdytarunko 1025x900
sahkdsa

Treston QuatreX nelijalkainen
tyopdytarunko 1225x750
sahkésa

Treston QuatreX nelijalkainen
tyopdytarunko 1225x900
sahkosa

EAN-koodi

6416763099832

6416763099559

6416763099566

6416763098255

6416763098293

6416763098262

6416763098309

veys
mm

1530

1530

1830

1025

1025

1225

1225

Sy-
vyys
mm

750

750

750

750

900

750

900

Korkeu-
densaato-
alue mm

710-1210

710 - 1210

710-1210

710 - 1210

710 - 1210

710 -1210

710 - 1210

Saatota-

pa

Sahkoisesti

Sahkoisesti

Sahkoisesti

Sahkoisesti

Sahkoisesti

Sahkoisesti

Sahkoisesti

Korkeuden saa-
tonopeus
mm/sekunti

36

36

36

36

36

36

36

Saatoohjain

Up/down, memory
positions and
display

Up/down, memory
positions and
display

Up/down, memory
positions and
display

Up/down, memory
positions and
display

Up/down, memory
positions and
display

Up/down, memory
positions and
display

Up/down, memory
positions and
display
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Kanta-
vuus
kg

300

300

300

300

300

300

300

ESD RAL-
koodi
RAL7035
RAL7035
RAL7035

Ei

Ei

Ei

Ei
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Vari

Vaaleanharmaa

Vaaleanharmaa

Vaaleanharmaa

Vaaleanharmaa

Vaaleanharmaa

Vaaleanharmaa

Vaaleanharmaa

Netto-
paino
kg

46

48

49

Rungon mate-
riaali

Pulverimaalattu
teras

Pulverimaalattu
teras

Pulverimaalattu
teras

Pulverimaalattu
teras

Pulverimaalattu
teras

Pulverimaalattu
teras

Pulverimaalattu
teras

Takuu
(vuosi-
na)

10

10

10

10

10

10
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TRESTON

Koodi

QX15375-41

QX15390-41

QX18375-41

QX18390-41

QX20375-41

QX20390-41

QX-ESD

Tuote

Treston QuatreX nelijalkainen
tyopdytarunko 1525x750
sahkésa

Treston QuatreX nelijalkainen
tyopdytarunko 1525x900
sahkosa

Treston QuatreX nelijalkainen
tyopdytarunko 1825x750
sahkdsa

Treston QuatreX nelijalkainen
ty6pdytarunko 1825x900
sahkésa

Treston QuatreX nelijalkainen
tyopdytarunko 2025x750
sahkésa

Treston QuatreX nelijalkainen
tybpoytarunko 2025x900
sahkosa

ESD maadoitussetti Treston
QuatreX poytaan

EAN-koodi

6416763098279

6416763098316

6416763098286

6416763098323

6416763099658

6416763099665

6416763098330

Le
veys
mm

1525

1525

1825

1825

2025

2025

Sy
vyys
mm

750

900

900

750

900

Korkeu
densaato
alue mm

710 -1210

710-1210

710 - 1210

710-1210

710-1210

710 -1210

Saatéta

pa

Sahkoisesti

Sahkoisesti

Sahkoisesti

Sahkoisesti

Sahkoisesti

Sahkoisesti

Korkeuden saa
tonopeus
mm/sekunti

36

36

36

36

36

36

Saatoohjain

Up/down, memory
positions and
display

Up/down, memory
positions and
display

Up/down, memory
positions and
display

Up/down, memory
positions and
display

Up/down, memory
positions and
display

Up/down, memory
positions and
display
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Kanta ESD RAL-
vuuskg koodi
300 Ei

300 Ei

300 Ei

300 Ei

300 RAL7035
300 RAL7035
0 Kylla
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Vari

Vaaleanharmaa

Vaaleanharmaa

Vaaleanharmaa

Vaaleanharmaa

Vaaleanharmaa

Vaaleanharmaa

Netto
paino
kg

50

52

55

55

58

59

Rungon mate
riaali

Pulverimaalattu
teras

Pulverimaalattu
teras

Pulverimaalattu
teras

Pulverimaalattu
teras

Pulverimaalattu
teras

Pulverimaalattu
teras

Takuu
(vuosi
na)

10

10

10

10

10

10

10
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