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Laitevaunu WTR

Nykyaikainen muotoilu yhdistyy kaytettavyyteen, mika tekee tasta vaunusta monipuolisen toimijan erilaisissa tiloissa. Vakiovaunussa on 3 hyllya,
mutta vaunuun voi lisata hyllyja seka erilaisia laatikoita laatikkolistojen avulla. Laadukkaat pyodrat takaavat sujuvan liikkkuvuuden. Kaytetaan usein
WB-tyopodytien kanssa lisasailytystilana.

¢ Monipuolinen vaunu, joka sopii lilkkuvaksi lisatasoksi moneen ymparistoon
¢ Varusteltavissa omien tarpeiden mukaan

¢ Vakiokokoonpanossa 3 hyllya, koko 650 x 530 mm, matalapainelaminaattia
* Nelja kaantyvaa pyoraa (@ 125 mm), joista kahdessa jarrut

e Pydrien rakennekorkeus 141 mm

¢ Pystyprofiilit alumiinia, alusta pulverimaalattua terasta (RAL 7035), kantavuus 150 kg
¢ Vaunun korkeus 1415 mm

¢ Saatavilla myds ESD-suojattuna
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Laitevaunu WTR (2)

Koodi Tuote EAN-koodi Leveys Syvyys Korkeus Saatotapa Kanta- ESD RAL- Vari Hyllyn le- Hyllyn sy- Rungon materiaa- Péytatason materi- Takuu
mm mm mm vuus kg koodi veys mm vyys mm I aali (vuosina)
Yleisvaunu 6416763041855 660 650 1415 Ruuvisaatoinen 150 Ei RAL7035 Vaaleanharmaa 530 650 Alumiini, Matalapainelaminaatti 10
WTR140 . -
WTR140 pulverimaalattu teras
WTR140 Yleisvaunu 6416763043859 660 650 1415 Ruuvisaatéinen 150 Kyllda RAL7035 Vaaleanharmaa 530 650 Alumiini, Puolijohtava ESD- 10

ESD WTR140 ESD pulverimaalattu terds  laminaatti
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